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Taška

DPSBaterie

*  Měřeno  laboratorními  údaji  při  20  °C  za  použití  

MEK.  Skutečná  průměrná  spotřeba  závisí  na  

konkrétní  aplikaci  na  místě.

DALŠÍ  FUNKCE

ERP

*

Spotřeba  rozpouštědla  pod  6  ml*  za  hodinu  
pro  úsporu  nákladů  na  kapaliny.

Toto  řešení,  vybavené  všestrannými  

průmyslovými  komunikačními  protokoly,  se  

bezproblémově  integruje  do  vašich  stávajících  

výrobních  linek  a  propojuje  hostitelské  počítače,  

PLC,  MES  a  další  kritické  výrobní  moduly.

Ekonomická  inkoustová  tiskárna  s  

technologií  úspory  rozpouštědla,  vybavená  

nezávislým  systémem  regeneračního  čerpadla  

pro  přesné  nastavení  regenerace  
inkoustového okruhu. Naše  technologie  inkoustové  platformy  

nové  generace  umožňuje  neustálou  

optimalizaci  knihovny  písem  a  zajišťuje,  

že  vaše  značení  trvale  splňuje  neustále  se  

vyvíjející  standardy  kvality  v  oboru.

Je  neustále  připraven  podpořit  vaše  budoucí  

modernizace  průmyslové  automatizace  a  

zajistit,  aby  se  vaše  systémy  vyvíjely  s  předstihem  
před  poptávkou.

Zvyšte  efektivitu  kódování  výrobní  linky  s  

vylepšenými  vysokorychlostními  tiskovými  
formáty.
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